USB升级操作说明书
1、 公司网页网址
     http://www.ranpeng.com/
2、 下载升级软件

1、 进入公司网页，点击“服务中心”
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 点击“下载地址” http://www.ranpeng.com/userfiles/Sun201105171627376159.rar
2、 打开软件
1）、解压上述下载文件，鼠标双击exe文件图标，打开软件，如下图
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2）、升级软件，如下图

A、联机模式页面
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B、下载模式页面
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3、 下载升级程序BIN文件
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  1、按照开机程序对应编号下载对应的升级程序文件。
         如：对应机台型号为JBY-D-201，开机程序号为H1013，则下载对应程序“2011-H1013mcu”
          点击“下载地址”
          http://www.ranpeng.com/userfiles/file/H1013/Sun201108290834545150.zip
      2、解压文件，BIN文件如下图
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四、下载器

     第一只红灯为USB通信指示灯

     第二只红灯为机台通信指示灯

     第三只绿灯为空闲指示灯

为如下图所示
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五、程序升级步骤

1、 打开升级软件，进入下载模式页面，单击“载入文件”按钮，选择BIN文件所在路径，载入。
2、 载入BIN文件，如下图
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3、 将“下载器”通过“USB数据线”连接到“电脑USB接口”，如下图。
注：USB通信指示灯亮，表示连接正常
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4、将“下载器”RS-232COM端接入点钞机升级接口，如下图.

   注：打开点钞机电源，机台通信指示（红）灯亮，表示正常。

      （如不在联机模式及在下载模式下时，空闲指示（绿）灯亮）
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5、先单击升级软件的“更新目标芯片”按钮，然后重新打开点钞机电源。

（注：在点钞机开机得状态下，也要先关闭再重新打开。）

6、点钞机升级状态中时
   1）、USB通信指示灯亮，机台通信指示（红）灯闪烁，空闲指示（绿）灯灭。
   2）、升级状态下软件进度条，如下图所示。
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   3）、点钞机在升级过程中，蜂鸣器会一直鸣叫。

7、点钞机程序升级成功后
   1）、USB通信指示灯亮，机台通信指示（红）灯亮，空闲指示（绿）灯亮。

   2）、升级成功后，升级软件如下图所示。
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3）、点钞机会自动正常运行。

8、通信不正常或下载器连接不良时升级软件状态如下图所示
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六、联机模式

    在点钞机正常开机状态下，下载器正常连接的状态下，单击“联机模式”页面上的“启动联机模式”按钮，可启动联机模式。
    1）、USB通信指示灯亮，机台通信指示（红）灯亮，空闲指示（绿）灯灭。

    2）、软件状态，如下图
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